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A AVERTISSEMENT

g 04

¥ @,

¢ L’installation, le démontage, et l'utilisation du systeme de garde-corps StrapRail n’est pas sans
danger. Par exemple, les risques suivants existent:

- Des travailleurs peuvent tomber du batiment.
- Des composantes ou des débris peuvent tomber et blesser des personnes.

e Les planificateurs, les superviseurs, les installateurs et les utilisateurs doivent lire, comprendre
et suivre les directives retrouvées dans ce manuel avant d’installer ou d’ajuster le systéme.

e Ignorer les instructions de ce manuel peut engendrer des blessures graves voire méme la
mort.

e Sivous avez besoin d’aide, veuillez appeler I'usine Superchute sans frais: 1-800-363-2488

e Pour obtenir des exemplaires de ce manuel contacter Superchute ou le télécharger au
www.straprail.com

A AVERTISSEMENT

e Une personne peut facilement tomber s'il y a des ouvertures non-protégees.

e Une chute d’une hauteur de 6 pi (1.8 métres) est suffisante pour causer des blessures graves
voire méme la mort.

e |l faut utiliser un systéme d’arrét de chute (équipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur) lorsque vous installer ou démonter StrapRail, par exemple: un harnais, une
laniére et mouillage.

¢ Ne jamais s’attacher a StrapRail. StrapRail n’est pas un ancrage pour une protection
individuelle. StrapRail n’est pas une ligne horizontale, une ligne de vie, un ancrage continu.
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StrapRail

LIMITES DU PRODUIT

Ne jamais s’attacher a StrapRail. StrapRail n’est pas un
ancrage pour une protection individuelle. StrapRail n’est pas
une ligne horizontale, une ligne de vie, ni un ancrage.

StrapRail ne convient pas a toutes formes de batiments, par
exemple des facades irrégulieres.

StrapRail ne convient pas a des toits en pente, des toits avec
membrane et des toits de construction Iégere.

Contactez 'usine Superchute pour s’assurer que StrapRail
convient a votre projet : Sans frais 1-800-363-2488
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1. Utilisation prévue

StrapRail est un garde-corps portatif a usage temporaire, pour des chantiers de construction et des
projets industriels.

StrapRail est fort et fiable et offre une protection bien supérieure aux garde-corps de chantiers
traditionnels, tels que des garde-corps en bois.

En plus de protéger les travailleurs contre les chutes, StrapRail peut étre muni d’un filet qui empéche
les outils et les débris de tomber a travers le garde-corps.

Les trois sangles oranges de StrapRail sont facilement installées et tendues sur des colonnes
préexistantes ou sur des poteaux en acier de fabrication StrapRail boulonnés a la dalle de béton. Si
StrapRail est utilisé sur des colonnes préexistantes, l'installation ne nécessite pas d’outil ni de
fixation.

Un minimum de deux travailleurs compétents, formés en prévention de chutes, sont requis pour
installer le systeme.

Le processus d’installer ou de démanteler un systeme StrapRail prend environ une heure.

Notez qu'il existe aussi une autre version de StrapRail d’'une hauteur de 94” avec un filet de
protection de 84”. Visitez le site web pour plus d’'information a www.straprail.com

2. La hauteur des sangles et le code de la CNESST

StrapRail maintient les 3 sangles oranges a des hauteurs spécifiques pour respecter les normes sur
les garde-corps de la CNESST et autres autorités a travers '’Amérique du Nord. (Fig. 1).

StrapRail empéche également le flechissement de la sangle supérieure en dessous de 39”.

r |O[:C"I"I“|

Sangle supérieure

} }
4F" 16.5"
14 cm 42 cm

e
l’ 10cm

' Sangle intermédiaire
245 16.5
B2 cm 42 cm
o
r 10cm
) Sangle plinthe

Le 18 janvier 2021 7 de 40 Superchute® sans frais: 1-800-363-2488


http://www.straprail.com/

Manuel d’instructions StrapRail

Extraits du code de la CNESST sur les garde-corps:

Code de sécurité pour les travaux de construction
Loi sur la santé et la sécurité du travalil

Chapitre S-2.1,r. 4

Disponible sur l'internet au http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/'ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%204#se:3 8 2

3.8.2. Résistance:

1. Un garde-corps doit étre congu pour:
a) résister a une force horizontale concentrée de 900 N (202 Ibf) appliquée a n’importe quel
point de la lisse supérieure; et
b) résister a une force verticale concentrée de 450 N (101 Ibf) appliquée a n'importe quel point
de la lisse supérieure.

2. Aux endroits ou il y a une concentration de travailleurs ainsi qu’aux autres endroits ou un garde-
corps peut étre soumis a des pressions extraordinaires, celui-ci doit étre renforcé en conséquence.

3. Il faut prendre les moyens propres a éviter que des objets, des outils ou des matériaux ne
tombent d’'un niveau a un autre a moins qu’il n’existe un garde-corps renforcé en conséquence.

3.8.3. Construction:

1. Tout garde-corps doit avoir une hauteur qui varie entre 1 m et 1,2 m au-dessus de l'aire ou le
travailleur se trouve.

2. Un garde-corps en bois doit étre constitué d’une:
a) lisse supérieure d’'une épaisseur minimale de 40 mm sur une largeur de 90 mm appuyée
sur des montants de méme dimension espacés d’au plus 1,8 m placés de telle facon que la
largeur de 90 mm du montant soit dans I'axe de la largeur de la lisse supérieure;
b) traverse intermédiaire d’au moins 75 mm de large a mi-hauteur et fixée solidement a
l'intérieur des montants; et
c) plinthe d’au moins 90 mm de hauteur et fixée solidement a l'intérieur des montants.

3. Un garde-corps en cable d’acier doit étre maintenu rigide a I'aide d’'un tendeur a vis et doit étre
constitué:
a) d’'un cable d’acier d’au moins 10 mm de diamétre pour la main courante et la traverse
intermédiaire;
b) de montants espacés d’au plus 3 m; et
c) d'une plinthe d’au moins 90 mm de hauteur et fixée solidement a I'intérieur des montants.
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Le systeme StrapRail comporte 4 éléments constitutifs qui doivent étre installés dans la séquence
identifiée dans le tableau suivant (Fig. 2).

Séquence | Eléments constitutifs Quantité Criteres
A Ancrages 2 Un maximum de 150’ d’espacement
B Poteaux fixes Selon la configuration | Un maximum de 50’ d’espacement
- Sangle supérieure
C Sangles oranges 3 - Sangle intermédiaire
- Sangle plinthe
D Poteaux flottants Selon la configuration | Un maximum de 10’ d’espacement

2 ancrages

Disponibles en plusieurs modeéles

i ]

3 sangles oranges

Poteaux flottants a chaque 10 pi (3 m) ou moins

Le 18 janvier 2021

Poteau fixe a chaque 50 pi (15 m) ou moins
Disponible en plusieurs modeles
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4. Identifier les composantes de StrapRail

Chaque élément constitutif contient une sélection de composantes tel qu’indiqué dans le tableau
suivant.

Cette sélection vous permet de configurer le systéme de plusieurs facons selon le projet.

Contactez le fabriquant Superchute (sans frais 1-800-363-2488) pour de I'assistance lors de la
sélection des composantes.

Séquence | Eléments constitutifs Composantes approuvées

A Ancrages e Ancrage pour colonnes
e Ancrage de coin

¢ Ancrage de bord

e Ancrage mural

B Poteaux fixes e Poteau simple

e Poteau externe

¢ Poteau coin carré

e Poteau coin arrondi
e Poteau boulonné

C Sangles oranges e Longue sangle
e Courte sangle avec tendeur a cliquet

D Poteaux flottants e Poteau flottant
e Poteau flottant avec pied

E Filet (optionnel) ¢ Rouleau de filet a débris
e Epingles en acier inox
e Attaches autobloquantes en nylon (tie-wraps)

Pour éviter de compromettre la sécurité du garde-corps StrapRail,
il ne faut pas introduire des composantes non-autorisées.
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A.Les ancrages

Un garde-corps StrapRail nécessite 2 ancrages solides, un a chaque bout du garde-corps,
fixés a la structure du batiment.

e La distance entre 2 ancrages ne doit jamais excéder 150 pieds (45 m).
e 3 sangles oranges sécurisent 'espace entre les 2 ancrages.

e Un ancrage permet de connecter 2 systémes de garde-corps StrapRail
(a I'exception de I'ancrage mural qui peut seulement ancrer 1 systéme de garde-corps).

Les ancrages suivants sont les seuls approuvés pour StrapRail (Fig.3).

Ancrage de coin

e ——— R

)

Ancrage de bord Ancrage mural

A noter:
e Les ancrages réglent la hauteur des 3 sangles oranges.
e Les ancrages doivent étre fixés a la structure du batiment.

e Un ingénieur doit veérifier la structure du batiment avant de procéder a l'installation de
StrapRail. Les trois sangles oranges tendues peuvent exercer jusqu’a 7500 Ib de force
latérale sur chaque ancrage.
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Ancrage pour colonne

Cet ancrage, muni d’élingues bleues, est congu pour étre
installé sur des colonnes préexistantes (Fig. 4).

Cet ancrage permet de connecter 1 ou 2 garde-corps
StrapRail, soit en ligne droite ou en angle (Fig. 5 & 6).

Vous pouvez connecter ou déconnecter les sangles oranges
d’'un systéme sans affecter les autres systémes attenants.

Aucun outil n’est requis pour installer cet ancrage.

Cet ancrage est constitué de:

Poteau jaune en plastique (x1)

* Poteau léger pour régler la hauteur des 3 élingues bleues.
* Fabriqué en plastique jaune.
* Muni d’une sangle rouge de 1” pour attacher le poteau

a une colonne préexistante.

Elingues bleues a étranglement (x3)

« Elingue pliée a double brins.

» Longueur standard de 6’ x 2 brins (pour colonnes
carrées ayant une dimension jusqu’a 12” x 12” ou pour
colonnes rondes ayant un diametre inférieur a 127).

* Vous pouvez commander des élingues plus longues au
besoin.

» Chaque élingue bleue est muni d’'un maillon rapide.
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A ATTENTION

e Les sangles oranges sous tension peuvent faire fléchir des
colonnes non-stabilisées.

e Toute colonne utilisée comme point d’ancrage doit étre stabilisée
par une poutre supérieure.

e Installez les élingues bleues sur des colonnes stabilisées en acier
ou en béton uniquement.

A\ ATTENTION

e Chaque sangle orange peut exercer jusqu’a 2500 Ib de force latérale sur la colonne.
Un ensemble de 3 sangles oranges peut exercer une force latérale jusqu’a 7500 Ib.

e Latension exercée par les sangles oranges peut faire fléchir une colonne de
circonférence insuffisante ou de force insuffisante.

e Les colonnes sélectionnées pour ancrer un systéeme StrapRail doivent étre veérifiees
par votre ingénieur avant de procéder a l'installation.

2500 Ib
— i_;ﬂ

i

2500 |b
< o —

2500 Ib ||
‘7’#:%
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Ancrages pour dalle de béton

Les 3 ancrages suivants, en acier galvanisé, doivent étre fixés a une dalle de béton.
La distance entre 2 ancrages ne doit jamais excéder 150 pieds (45 m).
Un ingénieur doit vérifier la structure du batiment avant de procéder a l'installation de StrapRail.

Les trois sangles oranges tendues peuvent exercer jusqu’a 7500 Ib de force latérale sur chaque
ancrage.

i. Ancrage de coin (Fig. 7)

Ancrage pour 1 ou 2 garde-corps StrapRail ayant un angle de 90°.
Exige 2 renforts diagonaux (inclus).

Le poteau et les renforts doivent étre fixés a une dalle de béton, de 6”
d’épaisseur minimum, a I'aide de 5 boulons.

ii. Ancrage de bord (Fig. 8)

Ancrage pour 1 ou 2 garde-corps StrapRail ayant un angle de 180°.
Exige 1 renfort diagonal (inclus).

Le poteau et les renforts doivent étre fixés a une dalle de béton, de 6”
d’épaisseur minimum, a l'aide de 5 boulons.

iii. Ancrage mural (Fig. 9)

Ancrage pour un seul garde-corps StrapRail installé contre un mur de
béton.

Aucun renfort diagonal requis.

=1

Le poteau doit étre fixé au mur de béton, de 6” d’épaisseur minimum, ]
a l'aide de 4 boulons.

Avis: Il y a plusieurs boulons d’ancrages approuvés par Superchute. Le o
boulon le plus utilisé est le HILTI KH-EZ 5/8” x 5.5” (item #418080). E.-;
Contactez Superchute si vous avez besoin d’assistance pour la .

sélection des boulons. Superchute peut aussi vous fournir les boulons.
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B.Les poteaux fixes

Les poteaux fixes doivent étre fixés au batiment. Ces poteaux maintiennent la hauteur des 3
sangles oranges le long du garde-corps, tout en limitant le fléchissement horizontal et vertical.

Il faut toujours installer les poteaux fixes en ligne droite pour éviter toute friction et assurer une
tension égale sur toute la longueur des sangles oranges.

La distance entre 2 poteaux fixes ne doit jamais excéder 50 pieds (15 m).

La plupart de ces poteaux sont facilement attachés a des colonnes préexistantes en utilisant les
sangles rouges de 1”.

Les 5 poteaux fixes suivants sont les seuls poteaux fixes approuvés pour le systeme StrapRail.

A. Poteaux fixes pour colonnes préexistantes

i. Poteau simple (Fig. 10) (”ﬁg

e Pour installation sur des colonnes rondes ou carrées. “U
e Des trous de verrouillage permettent de retenir les sangles
oranges a l'aide d’'attaches autobloquantes de 100 Ib de 1

résistance (ou de cadenas).
o Un espacement plus rapproché que 50’ entre poteaux fixes

solidifie davantage le garde-corps. cﬂLs

ii. Poteau externe (Fig. 11)

Un poteau plat utilisé pour une installation du c6té extérieur de
la colonne. S’assurer que le poteau repose sur le plancher.
Contactez Superchute pour des précisions sur I'installation de
ces poteaux externes.

e Maintient les sangles oranges contre la colonne.
e Permet de maximiser la surface de travail.
o Optimise les opérations de polissage de béton.
e Ce poteau est équipé de 4 sangles rouges.
¢ Un espacement plus rapproché que 50’ entre les poteaux .
. g Figure 11
fixes solidifie davantage le garde-corps.
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iii. Poteau coin carré (Fig. 12)

Essentiel pour rediriger les sangles autour d’'une colonne carrée.

e Les surfaces lisses du poteau réduisent la friction et
l'usure et aide a maintenir une tension égale sur toute la
longueur des sangles oranges.

e Pour assurer une tension adéquate a travers le systéme,
il ne faut pas utiliser plus qu’un poteau coin par systéme.

iv. Poteau coin arrondi (Fig. 13)

Essentiel pour rediriger les sangles autour d’'une colonne ronde.

e Les surfaces lisses du poteau réduisent la friction et
l'usure et aide a maintenir une tension égale sur toute la
longueur des sangles oranges.

e Pour assurer une tension adéquate a travers le systéme,
il ne faut pas utiliser plus qu’un poteau coin par systéme.

B. Poteau fixe boulonné au plancher

V. Poteau intermédiaire (Fig. 14)

Ce poteau est utilisé quand il n’y a pas de colonnes E
préexistantes disponibles.

e Le poteau doit étre fixé a une dalle de béton, de 6”
d’épaisseur minimum, a l'aide de 4 boulons.

i
e |l y a plusieurs boulons d’ancrages approuvés par
Superchute. Le boulon le plus utilisé est le HILTI KH-
EZ 5/8” x 5.5” (item #418080). Contactez Superchute si
vous avez besoin d’assistance pour la sélection des ,l@}

boulons. Superchute peut aussi vous fournir les

boulons. Figure 14
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C.Les sangles oranges

Les sangles oranges StrapRail sont tissées au Canada en utilisant du fil résistant aux rayons UV
pour une durée de vie d’environ 10 ans.

i. Sangle de garde-corps (Fig. 15)

Plusieurs longueurs de sangles oranges sont
disponibles. Les sangles les plus utilisées sont de 100’
de long. La longueur maximale offerte est de 150’

Il est préférable d’utiliser une longueur de sangle orange éiD
qui correspond a la distance a protéger. Siles sangles
oranges sont trop longues, la manipulation sera difficile.

La longueur est indiquée au bout de chaque sangle a
c6té du maillon rapide.

Voici les longueurs de sangles oranges disponibles :

25’
50’
75’
100’
125’
150’

ii. Sangle acliquet (Fig. 16)

Chaque sangle orange est tendue a I'aide d’'un tendeur.
Le tendeur peut exercer jusqu’a 2500 Ib de force.

Un ingénieur doit vérifier la structure du batiment avant
de procéder a l'installation de StrapRail. Les trois sangles
oranges tendues peuvent exercer jusqu’a 7500 Ib de
force latérale sur chague ancrage.

Avis! Si vous effectuez du travail de soudage prées du garde-corps, les sangles doivent étre
protégées par des couvertures de soudage.
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D.Les poteaux flottants

Les poteaux flottants sont installés au 10’ (3 m) pour solidifier le garde-corps. Un systéme typique
de StrapRail nécessite plusieurs poteaux flottants.

Les poteaux flottants maintiennent la hauteur des 3 sangles oranges le long du garde-corps, tout
en limitant un fléchissement horizontal et vertical.

Les poteaux flottants sont strictement fixés aux sangles oranges. lls ne sont pas attachés au
batiment ni aux colonnes. Il est donc important que la base du poteau repose sur le plancher (ou
soit situé Iégérement au-dessus du plancher lorsque vous prévoyez couler la dalle de béton). Les
poteaux flottants ne doivent pas flotter a 'extérieur du batiment.

StrapRail nécessite la présence d’un poteau a chaque 10’ (soit un systeme d’ancrage, un poteau
fixe ou un poteau flottant). Insérer des poteaux flottants pour assurer la présence d’un poteau a
chaque 10’ a travers tout le systeme.

i. Poteau flottant (Fig. 17)

Ce modéle de poteau flottant est le plus utilisé.

Doit étre installé par-dessus une surface solide.

ii. Poteau flottant avec pied (Fig. 18)

Le poteau flottant avec pied est utilisé lorsque vous
désirez installer le garde-corps a la limite extérieure du
plancher.

Doit étre installé par-dessus une surface solide.
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E. Filet (optionnel)

En plus de protéger les travailleurs contre les chutes, StrapRail peut étre muni d’un filet qui
empéche les outils et les débris de tomber a travers le garde-corps.

i. Filets a débris (Fig. 19)

o Filet de polyéthyléne trés résistant.

e Filet de couleur orange avec bandes jaunes.

e Boutonnieres renforcées sur les cotés.

e Longueurs disponibles : 100’ ou 200°

e Hauteur: 39”

e Connectez le filet aux sangles avec des épingles
StrapRail ou des attaches autobloquantes en nylon.

ii. Epingles en acier inox (Fig. 20)

Fixer le filet a la sangle supérieure du garde-corps a
I'aide d’'une épingle a tous les 2’

Fixer le filet a la sangle inférieure du garde-corps a 'aide
d’'une épingle a tous les 2'.

iii. Attaches autobloguantes en nylon (Fiqg. 21)

Fixer le filet a la sangle supérieure du garde-corps a
I'aide d’'une attache a tous les 2’.

Fixer le filet a la sangle inférieure du garde-corps a l'aide
d’une attache a tous les 2’.

e 120 Ib de résistance
e Résistant aux rayons UV

iv. Pince (Fig. 22)

Pour couper les attaches autobloguantes sans abimer
les sangles oranges.
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5. Avant d’installer le systeme StrapRail

1.

Avant de procéder a l'installation, un ingénieur doit vérifier la structure du batiment. Un
systeme StrapRail inclut 3 sangles oranges qui une fois tendues peuvent exercer jusqu’a 7500
Ib de force latérale sur chaque ancrage.

Contactez Superchute pour obtenir un plan de garde-corps StrapRail spécifique a votre projet.
Ce plan déterminera la configuration optimale du garde-corps et sera accompagné d’une liste
des composantes nécessaires. Ce service est gratuit. Un plan de garde-corps est essentiel
pour les installateurs qui ont peu d’expérience avec le produit. Puisque StrapRail peut étre
configuré de plusieurs facons, un plan de garde-corps est utile méme pour des installateurs
expérimentés.

Toute personne qui installera StrapRail doit avoir suivi le cours de formation offert par
Superchute. Une exception écrite peut étre obtenue dans certains cas. Contactez Superchute
pour veérifier si votre installateur a bien suivi la formation. Appelez au 1-800-363-2488.

StrapRail doit étre installé en ligne droite pour éviter toute friction et assurer une tension égale
sur toute la longueur du garde-corps. Evitez de contourner des coins. Contactez Superchute
pour de I'assistance si nécessaire.

Un systeme de garde-corps StrapRail mal installé peut engendrer des blessures graves voire
méme la mort.
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6. Regles d’espacement

Ne pas excéder 150’ entre les ancrages

La distance entre 2 ancrages ne doit jamais excéder 150 pieds (45 m). Au-dela de 150’ le tendeur sera
incapable d’exercer une tension suffisante pour sécuriser le garde-corps (Fig. 23).

! 150

N

Ne pas excéder 50’ entre les poteaux fixes

La distance entre 2 poteaux fixes ne doit jamais excéder 50 pieds (15 m). Si vous excéder 50’ entre les
poteaux fixes, le fléchissement sous un poids sera trop prononcé et le garde-corps ne pourra pas assurer
une sécurité optimale. Un espacement plus rapproché entre les poteaux fixes solidifiera davantage le

garde-corps (Fig. 24).

- 50’ + 50' |
N ﬁ
. ]

Ne pas excéder 10’ entre les poteaux flottants
Insérer des poteaux flottants au 10’ tout le long du garde-corps (Fig. 25).

i 10 10 10 10

q m

N - i

N - [
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7. Les étapes d’installation du garde-corps StrapRail

A. Installer les ancrages

h Ne pas excéder 150’ entre les ancrages A

[ AN / AN VA

w\/ ~—

B. Installer les poteaux fixes

Ne pas excéder 50’
k entre les poteaux fixes A
[

\ y A
—

C. Installer et tendre les 3 sangles oranges a effort maximal

Figure 28 ~—

D. Installer les poteaux flottants au 10’ (au besoin)

— —

Le 18 janvier 2021 22 de 40 Superchute® sans frais: 1-800-363-2488



Manuel d’instructions StrapRail

8. Configurations conformes

Garde-corps de 45 avec 3 sangles oranges (Fig. 30)

Configuration typique du garde-corps StrapRail.

Garde-corps de 45” avec 3 sangles et un filet (Fig. 31)

En plus de protéger les travailleurs contre les chutes, StrapRail peut étre muni d’un filet qui empéche
les outils et les débris de tomber a travers le garde-corps.
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9. Configuration exceptionnelle pour la coulée de béton

Garde-corps de 45” avec 2 sangles (Fig. 32)

Un garde-corps StrapRail comprend 3 sangles oranges pour satisfaire les exigences du code
CNESST.

Cependant, il est parfois nécessaire de retirer la sangle plinthe pour :

e faciliter la coulée de béton
e polir la dalle de béton

Vous minimiser ainsi les risques d’endommager la sangle plinthe.
Un garde-corps sans plinthe n’offre pas la méme protection contre les chutes d’outils et de débris.

La sangle plinthe doit étre réinstallée le plus rapidement possible dés que les opérations de coulée et
de polissage de béton sont terminées.
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10. Configurations inacceptables

Sangle supérieure seulement

Il est interdit d’utiliser le garde-corps
StrapRail avec seulement une sangle

Sangle intermédiaire seulement

Il est interdit d’utiliser le garde-corps
StrapRail avec seulement une sangle

Sangle plinthe seulement |

Il est interdit d’utiliser le garde-corps
StrapRail avec seulement une sangle orange.

Sangles intermédiaire et sangle plinthe

Cette configuration est interdite. La sangle
supérieure doit étre ajoutée a cette configuration
pour obtenir un garde-corps sécuritaire.

Sangle supérieure et sangle plinthe avec filet

Cette configuration est interdite. La sangle
intermédiaire doit étre ajoutée a cette configuration : i :
pour obtenir un garde-corps sécuritaire. AR
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StrapRall

Le 18 janvier 2021 26 de 40 Superchute® sans frais: 1-800-363-2488



Manuel d’instructions StrapRail

ANNEXE A — Exemples de configurations

Tous les dessins dans I'annexe A peuvent étre téléchargés a

www.superchute.com

Les dessins suivants présentent des garde-corps de 100’ de long.
Les sangles les plus utilisées sont de 100’ de long.

La longueur maximale offerte de sangle est de 150’.
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Etiquette 1: Cette étiquette est cousue sur chaque sangle orange et sur chaque sangle a cliquet orange.

St R = I il Temporary Guardrail System for Construction Sites
ra p a I Can be configured as a floor to ceiling debris barrier
/\ WARNING

* Read supplied manual (available at www.straprail.com) before installing, modifying, or dismantling the barrier.
« Failure to follow manufacturer's instructions may result in injury or death of installers, workers, or public.
« Check that a structural engineer has verified the adequacy of the supporting structure prior to installation.
- Each tensioned barrier strap exerts 2500 Ib (1100 kg) of horizontal force on the structural anchors.
- The breaking strain of each barrier strap is 20,000 Ib (9,000 kg) when new.
* Use personal fall arrest systems when installing, modifying, or dismantling the barrier.
* Do not use the installed barrier as a lifeline (do not attach personal fall arrest systems to the barrier).
* Do not use for lifting, towing, or any use other than as a barrier system. Do not twist or tie knots in the strap.
« Discard strap if cut or damaged. Protect strap from sharp edges, abrasion, hot surfaces, acids, alkalis.
« Do not lean equipment or materials on the erected barrier. Do not weld near the barrier.

STORAGE
« Ensure the polyester strap is dry before storing it in the supplied duffel bag.
« Keep the strap out of direct sunlight when it is not in use.

INSPECTION
« Daily Verification: Inspect the installed barrier system daily. Tension the straps if needed.
« Inspection Program: - Each label is printed with a unique serial number (look under strap lip).
- Square box on stitch pattern contains RFID chip. Read chip number with RFID scanner.
- Inspect, scan, and record your observations at www.straprail.com.
Meets OSHA, CSST

StrapRail™ is made in Montreal, Canada by Superchute Ltd. 1-800-363-2488 www.straprail.com| [=if] quette 1

SR-1000

30. Oct 2009

Etiquette 2: Cette étiquette est cousue sur chaque élingue bleue.
e Temporary Guardrail for Construction Sites
tra p Ra I I Be It Can be configured as a fioor fo celling debris barrier

INSTALLATION:

1. Fasten a plastic Noose Post to the column. This will set the 3 straps at the correct height.
2. Wrap 3 short lengths of orange webbing around the column. Secure with Velcro or duct tape.
These orange bands will prevent chafe, cutting, & wear of the 3 blue nooses.
. Pass both legs of the blue noose belt around the column and through the StrapRail Quick Link.
. Use the belt like a choker sling around the column. The diagrams below show the correct installation.
. If necessary, tuck a rubber wear pad behind the Quick Link to prevent it from biting into the column.
. Connect each noose leg to an orange railing strap by means of a StrapRail Quick Link.

. Apply ratchet tension.
INLINE
CORNER
R
Meets OSHA, CSST

StrapRail is made in Montreal, Canada by Superchute Ltd. Tel. 1-800-363-2488 PART # SR-CBN-12 Etiquette 2

NO O AW

Etiquette 3: Cette étiquette est cousue sur chaque élingue bleue.

=@ Temporary Guardrail for Construction Sites
ra p al e Can be configured as a floor to ceiling debris barrier
—
= DESCRIPTION:
—— = Column Belt Anchor - Noose Style
——] = Blue sling grade polyester webbing: 6" x 4™
f— » For use on square columns measuring up to 12" x 12" or round columns up to 12" diameter
== = Supplied with 1 StrapRail Quick Link
= = Contact the Superchute factory for other lengths of noose belt.
% % DESIGN:
= = = Use noose belts to set StrapRail anchers on existing structural columns (steel or concrete columns only).
8 8 = A single noosge belt serves up to 2 orange railing straps. You can use either leg independently.
= Each tensioned leg of the noose belt will apply 2500 Ib of lateral force to the column.
@ @ = A structural engineer must verify the adequacy of the selected columns before the installation is performed.
E S = Noosge belts provide system independence: You can slacken an orange railing strap without a knock-on effect.
~ o~
o w
@ @
o o Meets OSHA, CS3T
. & \
i StrapRail is made in Montreal, Canada by Superchute Ltd. Tel. 1-800-363-2458 PART # SR-CBN-12 Etiquette 3
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ANNEXE C - Formulaire de vérification quotidienne

Cette formulaire peut aussi étre téléchargée a

www.superchute.com
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Formulaire de vérification quotidienne

Date :
Chaque systeme de garde-corps StrapRail doit étre vérifié
Compagnie : au début de chaque journée de travail.
Chantier : v
OK Non-conforme
Inspecteur :

1. Configuration générale :

Chaque systéme contourne qu’un seul coin si nécessaire.

Un poteau coin carré ou un poteau coin arrondi en plastique jaune est utilisé pour contourner un coin.

Les sangles oranges sont en ligne droite (pas de zigzag).

2. Les sangles oranges :

Chaque garde-corps est muni de 3 sangles oranges bien installées : supérieure, intermédiaire, et plinthe.

La tension de chaque sangle a été vérifiée a la main et les sangles sont bien tendues.

Les sangles ne sont pas endommagées (changer toute sangle endommagée).

Les sangles ne sont pas en contact avec des éléments tranchants.

Aucun excédant de sangle traine au sol (pour éviter un risque de trébuchement)

Si des travaux de soudure sont prévus, les sangles sont protégées par des couvertures de soudure.

3. Les poteaux:

Les ancrages, les poteaux fixes, les poteaux flottants sont installés de fagon sécuritaire.

L’'espacement entre les poteaux flottants n'excede pas 10 pieds (3 m).

Les poteaux flottants sont bien serrés (a la main) et sont installés a la verticale.

4. Les maillons rapides :

Les maillons rapides sont tous bien fermés. | |

5. En cas de probléme :

| Aviser le chef de chantier et I'agent de prévention immédiatement s'il y a un probléme avec l'installation. | |

SUPERCHUTE"
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